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Questão 01
No circuito da figura abaixo, a bateria é ideal e os fios de ligação têm resistências desprezíveis. As lâmpadas têm resistências constantes e valem: R1 = 2,0Ω e R2 = 2,0Ω, e a força eletromotriz da bateria é  ε =12 V
[image: IMAGEM 01 ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE 001]  
                 



      



A corrente elétrica registrada no amperímetro  é:
a) 48 A
b) 3 A
c) 16 A
d) 4 A
e) 8 A
Questão 02
No circuito esquematizado a seguir  o gerador é ideal e sua força eletromotriz vale 45 V. São dados: R1 = 6,0Ω; R1 = 4,0Ω; R1 = 5,0Ω;. 
[image: IMAGEM 01 ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE 001]
          

A resistência equivalente e a corrente elétrica que percorre o circuito são, respectivamente:
a) 15 Ω e 3 A 
b) 60 Ω e 3 A 
c) 15 Ω e 9 A 
d) 60 Ω e 9 A 
e) 30 Ω e 9 A 
Questão 03
No circuito esquematizado a seguir, a bateria, o amperímetro A e o voltímetro V são ideais.
[image: IMAGEM 01 ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE 001]
As leituras indicadas no amperímetro e no voltímetro são, respectivamente:
a) 4 A  e 6 V
b) 4 A  e 3 V
c) 2 A  e 3 V
d) 2 A  e 6 V
e) 3 A  e 36 V
Questão 04
(EU-CE) Associam- em série dois resistores , sendo, sendo R1 = 4,0 Ω e R2 = 6,0 Ω. A tensão medida entre os terminais do primeiro é U = 60 V. 
      [image: IMAGEM 02 ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE 001]
 A corrente i2  e a tensão U2 no segundo resistor,       respectivamente,valem:
a) 10 A e 60 V
b) 15 A e 45 V
c) 15 A e 90 V
d) 10 A e 40 V
e) 20 A e 60 V
Questão 05
Uma associação  em série de dois  resistores de 4,0 Ω e 6,0 Ω é ligada aos terminais de uma bateria de 20 V. a potência dissipada no resistor de 6,0 Ω é de:
a) 36
b) 25
c) 48
d) 30
e) 24

Questão 06
Dois resistores , um de 40 Ω e outro de 60 Ω, ligados em série, são submetidos a uma tensão elétrica de 200 V. A resistência elétrica equivalente da associação e a corrente elétrica que passa pelos resistores são, respectivamente:
a) 20 Ω  e  2 A
b) 100 Ω  e 2 A
c) 300 Ω  e 4 A
d) 300 Ω  e 2 A
e) 100 Ω  e 4 A

Questão 07
No circuito esquematizado ao lado, a bateria e o amperímetro são ideais. Os valores das resistências são:  R1 =10 Ω;  R2 =2,0 Ω e R3 =3,0 Ω 
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 A resistência equivalente da associação e a corrente elétrica são, respectivamente:
a) 15 Ω e 3 A
b) 60 Ω e 3 A
c) 50 Ω e 4 A
d) 50 Ω e 3 A
e) 40 Ω e 4 A

Questão 08
Dois resistores de 6 Ω e 4 Ω são associados em série . Sabendo que a intensidade de corrente da associação é de 3 A. A tensão e a potência elétrica dissipada no resistor de 4 Ω são respectivamente:
a) 10V  e  36 W
b) 12V  e  30 W
c) 12V  e  36 W
d) 18V  e  36 W
e) 18V  e  30 W
      
Questão 09
Na associação em série da figura a seguir os resistores R1 = 8 Ω e R2 = 12 Ω.   A d.d.p no resistor R2 é de 48V.
  
  [image: IMAGEM 02 ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE 001]

A corrente i2 e a d.d.p no resistor R1 são respectivamente:
a) 4 A e 36 V
b) 6 A e 36 V
c) 20A e 32 V
d) 4 A e 32 V
e) 6 A e 32V

Questão 10
Com relação à associação de resistores em série, indique a alternativa correta:
a) A resistência equivalente da associação é sempre menor que a de qualquer um dos resistores associados. 
b) A intensidade de corrente elétrica é igual em todos os resistores.
c) O inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos dos resistores associados.
d) A tensão é  necessariamente a mesma em todos os resistores.
e) Nenhuma é correta.              
Questão 11
No circuito representado abaixo temos duas baterias reversíveis, A e B.
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Determine:
a) Qual das baterias está funcionando como gerador?
b) Qual das baterias está funcionando como receptor?
c) O sentido da corrente elétrica é horário ou anti-horário?
d) Qual o valor da intensidade da corrente elétrica no circuito?

Questão 12                    
O circuito  abaixo representa três pilhas em série, um resistor de resistência R, um voltimetro(V) ideal e um amperímetro (A) ideal. Os fios de ligação tem resitências despresíveis.As pilhas são idênticas, tendo cada uma, força-eletromotriz 1,5 V  e resistência interna 2,0 Ω e o amperímetro marca 0,05 A.
   [image: C:\Documents and Settings\Windows\Configurações locais\Temporary Internet Files\Content.Word\imagem1_circuitoeletricogeradoremserie.jpg]
a) Faça o esquema do circuito.


b) Calcule o valor de R.
c) Qual a leitura do voltímetro?

Questão 13
O circuito representdo a seguir apresenta duas pilhas ligadas em oposição, com resistências internas indicadas. 
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Pergunta-se:
a) Qual o valor da corrente que circula pelas pilhas?

b) Qual das duas pilhas está se ”descarregando”?

Questão 14
No circuito a seguir, E =150 V, R1 = 15Ω, R2 = 15Ω e R3 = 20 Ω.
     [image: C:\Documents and Settings\Windows\Configurações locais\Temporary Internet Files\Content.Word\imagem3_circuitoeletricogeradoremserie.jpg]
Determine:
a) A corrente elétrica do circuito.
b) O potencial elétrico do ponto C.
c) O potencial do ponto B.
d) O potencial do ponto A.


Questão 15
  No circuito da figura abaixo qual a diferença de potencial VA –VB, com a chave K aberta?
[image: G:\imagem Exercício 59 página 93 circuito com geradores-UNIVERSO V3.jpg]

Questão 16 
[image: C:\Documents and Settings\Windows\Configurações locais\Temporary Internet Files\Content.Word\imagem1_circuitoeletricogeradoremserie.jpg]No circuito a seguir, E1 = 2,0 V, E2 = 4,0 V r1 = 1,0 Ω, r2 = 2,0 Ω e R = 5,0 Ω. O valor da intensidade de corrente no circuito é :
a) 0,25 A.
b) 0,50 A
c) 0,75 A
d) 0,85 A




Questão 17
Considere duas resistências, R1 = 3 Ω e R2 =6 Ω, ligados em série. Aplicamos uma diferença de potencial 18 V aos extremos da ligação. Podemos afirmar que:
a) R1  e R2 serão  percorridas pela mesma     
    corrente, cujo valor é 2 A.
b) A resistência equivalente vale 18 Ω.
c) A d.d.p. em R1 é igual a d.d.p. em R2.
d) A potência dissipada em R1 é maior do 
    que a potência em R2.
e) A potência dissipada na associação vale 
    18 W

Questão 18  
[bookmark: _GoBack](UF-PA) Uma bateria de 60V e resistência interna de 1,0 Ω deve ser carregada à taxa de 5,0 A por uma fonte de 110 V. A resistência que deve ser ligada em série com  a bateria é:
a) 18
b) 9,0
c) 15
d) 6,0

Questão 19
Com  relação à associação em paralelo de     resistores,    indique a alternativa incorreta:
0. A resistência equivalente à associação é sempre menor que a menor das resistências; 
0. As intensidades de corrente elétrica nos resistores componentes são inversamente proporcionais às resistências desses resistores;
0. A  corrente elétrica é necessariamente igual em todos os resistores componentes.
0. A tensão elétrica é comum a todos os resistores

Questão 20
[image: C:\Documents and Settings\Windows\Configurações locais\Temporary Internet Files\Content.Word\imagem3_circuitoeletricogeradoremserie.jpg] No circuito da figura, a d.d.p. entre A e B vale:


a) 10V
b) 8 V
c) 2V
d) 5 V
Questão 21
[image: C:\Documents and Settings\Windows\Configurações locais\Temporary Internet Files\Content.Word\imagem3_circuitoeletricogeradoremserie.jpg]No circuito abaixo, são dados   R1 = 3Ω, R2  =  6Ω, r = 1 Ω, E1 = 20 V e E2 = E3 = 4 V.


O potencial elétrico no ponto C vale:
a) 16 V
b) 20 V
c) 12 V
d) 8 V
Questão 22
Em relação ao trecho de circuito representado abaixo:
 [image: G:\Circuitos elétricos digitalizados\Digitalizar0002 - Cópia.jpg]
Calcule:
a) A diferença de potencial UXY entre os pontos X e Y;
b) A resistência equivalente entre X e y;
c) R2;
d) i3;
e) R3

Questão 23
(Fuvest – SP) Na associação de resistores da figura os valores de i e R são, respectivamente:
a) 8,0 A e 5,0 Ω
b) 5,0 A e 8,0 Ω
c) 1,6 A e 5,0 Ω
d) 2,5 A e 2,0 Ω
e) 80 A e 160 Ω
[image: G:\Circuitos elétricos digitalizados\Digitalizar0006 - Cópia.jpg]

Questão 24
Em relação ao circuito representado ao lado, calcule as intensidades de corrente i1 e  i2.

[image: G:\Circuitos elétricos digitalizados\Digitalizar0005 - Cópia.jpg]





Questão 25
Dado o circuito da figura abaixo
[image: G:\Circuitos elétricos digitalizados\Digitalizar0015.jpg]
Determine:
a) A corrente elétrica no resistor R;
b) O valor da resistência do resistor R.  



































“A paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos”
                                                         Albert Einstein

                                                                                      SUCESSO !!!
Feliz Natal e um próspero ano novo!!!
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